
Incubadora agitador SKI 4
Cat nº G-SKI4

Labprocess distribuciones S.L.
Pol. Ind. Les Guixeres, C/ Electrónica, 23
08915 Badalona (Barcelona)
935 406 033 (Ext. 25)  /  sat@labprocess.es

El SKI 4 combina en un solo instrumento dos funcionamientos 
típicos de laboratorio: agitación e incubación de las muestras.

La combinación de una incubadora de sobremesa y un agi-
tador, es ideal para el cultivo celular, estudios de solubilidad, 
procedimientos de extracción y muchas otras aplicaciones de 
laboratorio.

El SKI 4 se suministra con una plataforma estándar equipada 
con muelles flexibles, que pueden acomodar diferentes tipos 
de frascos.

Características técnicas SKI 4
Temp. Mín. / Temp. Máx. / Resolución Tamb + 5 ºC / + 60 ºC / 0,1 ºC

Homogeneidad de la temperatura a 37ºC ± 0,5 ºC

Variación de la temperatura a 37ºC ± 0,1ºC

Temporizador 99:59 hh:min y continuo

Circulación de aire Forzada

Velocidad 40...300 rpm

Amplitut de movimiento de la plataforma 20 mm

Capacidad estándar de la plataforma 7 x 500 ml / 4 x 1.000 ml / 2 x 2.000 ml

Área útil de la plataforma 320 x 320 mm

Clase de seguridad 3.1

Potencia nominal 500 W

Dimensiones externas 
(Largo x Fondo x Alto)

500 x 610 x 470 mm

Espesor / material de la campana 8 mm / Plexiglás

Peso 40 kg

Sistema de seguridad de sobre-temperatura Si

Control de seguridad de puerta abierta Si

Cat nº G-SKI4

Cat nº Descripción

G-41102112 Plataforma perforada para inserción de clips

G-41102132 Clip para frascos de 100 ml (máx 16 por plataforma)

G-41102142 Clip para frascos de 200 / 250 ml (máx 9 por plataforma)

G-41102152 Clip para frascos de 500 ml (máx 9 por plataforma)

G-41102162 Clip para frascos de 1000 ml (máx 4 por plataforma)

G-41102172 Clip para frascos de 2000 ml (máx. 2 por plataforma).

Accesorios


